
Контроль качества выполнения практической работы 

«Выполнение бельевого (двойного) шва» 

для учащихся 7 классов 

раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 
 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  

 

Макси-

мальное 

кол-во 

баллов 

Факти-

ческое 

кол-во 

баллов 

1 Правильная организация рабочего места, наличие 

формы 

1  

2 Определение лицевой и изнаночной сторон ткани 1  

3 Расстояние от среза до строчки (внутренний шов) 

- 0,3-0,5 см 

2  

4 Качество выметывания шва 2  

5 Ширина шва  - 0,6-0,8 см 3  

6 Качество строчки (равномерность натяжения 

верхней и нижней нитей)  

4  

7 Наличие закрепок (5÷7мм) 2  

8 Качество влажно-тепловой обработки  3  

9 Соблюдение безопасных приемов труда   

Всего: 20  

 

 

Контроль качества выполнения практической работы 

«Изготовление мешочка-саше» 

для учащихся 8 классов 

раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 
 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  

 

Макси-

мальное 

кол-во 

баллов 

Факти-

ческое 

кол-во 

баллов 

1 Правильная организация рабочего места, наличие 

формы                                                                   (да/нет) 

2  

2 Определение лицевой стороны ткани                (да/нет) 2  

3 Ширина шва стачивания                                      ± 1 мм  3  

4 Наличие закрепок на концах шва стачивания  (да/нет) 3  

5 Ширина шва подгибки соответствует эскизу   (да/нет) 3  

6 Симметричность углов                                        (да/нет)  3  

7 ВТО после вывертывания                                    (да/нет) 2  

8 Соблюдение безопасных приемов труда           (да/нет) 2  

Всего: 20  



Контроль качества выполнения практической работы 

«Обработка погончика» 

для учащихся 9 классов 

раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 
 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  Макси-

мальное 

кол-во 

баллов 

Факти-

ческое 

кол-во 

баллов 

1 Правильная организация рабочего места, наличие 

формы 

1  

2 Определение лицевой стороны ткани                  (да/нет) 1  

3 Ширина шва стачивания                                        ± 1 мм 2  

4 Разутюживание шва                                               (да/нет) 1  

5 Симметричность расположения шва                     ± 1 мм 2  

6 Симметричность разметки линии среза                ± 1 мм 2  

7 Ширина шва обтачивания                                    5 ± 1 мм 2  

8 Наличие закрепок на концах шва стачивания и шва 

обтачивания                                                            (да/нет) 

2  

9 Срезаны припуски шва в углах                             (да/нет) 1  

10 Шов выправлен равномерно по всей длине        (да/нет) 2  

11 ВТО после вывертывания                                     (да/нет) 1  

12 Ширина отделочного шва                                    7 ± 1 мм 2  

13 Соблюдение безопасных приемов труда             (да/нет) 1  

Всего: 20  

 

 

Контроль качества выполнения практической работы 

 «Обработка застежки юбки с использованием тесьмы-молнии»  

для учащихся 10-11 классов 

раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  Макси-

мальное 

кол-во 

баллов 

Факти-

ческое 

кол-во 

баллов 

1 Правильная организация рабочего места, наличие 

формы                                                                      (да/нет) 

1  

2 Определение лицевой стороны ткани                  (да/нет) 1  

3 Длина стачного шва                                              60±5мм 2  

4 Боковые срезы обработаны строчкой зиг-заг     (да/нет) 1  

5 Сгибы ткани целиком закрывают звенья молнии      

                                                                                 (да/нет) 

2  



6 Симметричность отделочной строчки                  ± 1 мм 2  

7 Ширина шва притачивания застежки-молнии по всей 

длине одинакова                                                       6±1мм 

2  

8 Строчка в конце застежки проходит перпендикулярно 

боковому шву                                                         (да/нет) 

1  

9 Строчка в конце застежки проходит на расстоянии      

0,2-0,5 см от последних звеньев молнии             (да/нет) 

1  

10 Наличие закрепок на концах швов                       (да/нет) 2  

11 Наметочные стежки удалены                                (да/нет) 2  

12 Качество влажно-тепловой обработки                 (да/нет) 2  

13 Соблюдение безопасных приемов труда             (да/нет) 1  

Всего: 20  
 


